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｢DNV-RP-J101 遙測方法評估｣對於光達應用於驗證

台灣離岸風場的適用性評估 
Evaluation of Applicability of “DNV-RP-J101 Remote Sensing for Wind Energy Assessment” to 

Verification of Wind Energy for Offshore Wind Farm in Taiwan 

王建富* 黃迪瑩* 鄭茂林* 

Wang, Chien-Fu Huang, Ti-Ying Cheng, Moa-Lin 

蔡凌鳳** 胡承祜***   林勝豐**** 

Tsai, Ling-Feng Hu, Cheng-Hu Lin, Sheng-Fong 

摘 要 

台電公司26號離岸風場使用WindSim來模擬風場的風況與風資源評估，並且在選定的

地點使用光達來驗證模擬的風場。光達經在陸地上的測風塔以及在海上的海氣象觀測塔比

對校驗，並符合允收標準。因此再使用光達海上量測來驗證WindSim模擬的風場。驗證的

標準採用DNV-RP-J101所建議的標準，即線性回歸模型的斜率介於0.98與1.02之間，截距在

0.25m/s之內。本研究主要目的在於針對同時間內光達所量測到的數據與WindSim計算的結

果作驗證，作為修正WindSim模擬風場的依據，並根據分析的結果，探討DNV準則對於驗

證本風場的適用性。 

關鍵詞(Key Words)：光達(LiDAR)、數值模擬(Numerical Simulation)、驗證(Verification)、

DNV-RP-J101。 

*台灣電力公司電源開發處

**力鋼工業公司綠能發展中心 

***丹麥商凱得風能科技顧問股份有限公司台灣分公司 

****國立高雄科技大學海岸水與環境中心 
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  #26 離岸風力廠址風能評估及驗證 
Wind Energy Assessment and Verification of Offshore Wind Site #26 

林武煌* 胡克鴻* 鄭茂林* 

Lin, Wu-Huang Hu, Ke-Hung Cheng, Moa-Lin 

王建富* 蔡凌鳳** 林勝豐*** 

Wang, Chien-Fu Tsai, Ling-Feng Lin, Sheng-Fong 

摘 要 

本研究使用台電公司第一期離岸95公尺高測風塔及陸域彰工70公尺高測風塔之風力資

料，以WindSim非線性風能評估軟體，推算第二期(#26)離岸風電場之風能與發電量，並以

氣象光達於海上進行驗證量測，以修正風能評估結果。本研究除取得離岸風場風況實測資

料，並據以估算及驗證風場風能外，亦進行氣象光達應用於驗證台灣離岸風場風能之適用

性評估，並探討台灣離岸風能評估之風場模擬的影響因子。 

關鍵詞(Key Words)：離岸風電(Offshore Wind)、風能評估(Wind Energy Assessment)、光達

(LiDAR)、風力驗證(Wind Verification)。 

*台灣電力公司電源開發處

**力鋼工業股份有限公司 

***國立高雄科技大學海岸水與環境中心 
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台北供電區營運處氣候變遷調適研究 
A Study of Climate Change Adaptation Strategies on Taipei Power Supply Branch 

蔡顯修* 溫桓正* 林景庸* 

Tsai, Hsien-Shiow Wen, Huan-Cheng Lin, Jiing-Yong 

許文嘉* 蘇衍綾** 徐玉杜** 

Hsu, Wen-Chia Su, Yen-Ling Hsu, Yu-Du 

摘 要 

全球氣候變遷預期將增加極端氣候災害發生的頻率及強度。電力設施是重要民生設

施，一旦遭受氣候變遷衝擊而損害，不但會造成產業、社會經濟等嚴重傷害，更將影響人

民生活品質。台灣電力公司是我國最主要的電力供應者，也是唯一的綜合電業業者，為降

低氣候變遷對電力系統之衝擊，確保電力穩定供給，本文以輸變電設備負載常態性處於偏

高之台電公司台北供電區營運處作為研究對象。 

首先透過風險辨識由原先的24項氣候衝擊項目篩選出12項進行災害潛勢分析，並從中

彙整最具衝擊的9項進行各項設施的危害度與脆弱度評估，接續針對此9項氣候衝擊下各項

設施之風險評估結果，得知風險等級3(含)以上之設施，於變電所有2項氣候衝擊；線務段有

3項氣候衝擊，並提出對應的調適策略。最後透過上述評估，提出台北供電區營運處之調適

建議方案，其結果可作為後續其他供電單位平行展開之參考。 

關鍵詞 (Key Words)：氣候變遷(Climate Change)、變電所(Substation)、輸電鐵塔(Transmission

Tower)、危害度(Hazard)、脆弱度(Vulnerability)、風險評估(Risk Assessment)、調適策略(Adaptation 

Strategy)。 

*台灣電力公司環境保護處

**財團法人工業技術研究院 
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電力變壓器突入電流與故障電流之辨識 
Recognizing Power Transformer Inrush Current or Internal Fault Current 

徐榮彬* 

Hsu, Jung-Pin 

周旻賢* 

Chou, Min-Hsien 

林震邦* 

Lin, Chen-Pang 

黃彥凱* 

Huang, Yen-Kai 

蘇啟昌* 

Su, Chi-Chang 

吳清木* 

Wu, Cing-Mu 

摘 要 

電力變壓器加壓時，因電網特性與鐵心的關係，會形成各種狀態的突入電流，同時

也有 1~2%的機率伴隨發生變壓器內部故障，激發變壓器的保護裝置，例如差動電驛

(Differential Protection Relay,87T)、保氏電驛(Buchholz Relay,96B)、突壓電驛(Sudden 

Pressure Relay,96P)、釋壓電驛(Pressure Relief Device,96D)等動作，迫使變壓器加壓失

效，甚致故障；在電網供電吃緊情況下，若變壓器無法在預定時間加入電網系統，有可

能使電力用戶承受高風險的限電危機，所以電力從業人員急須迅速辨別變壓器是否可以

安全送電？如果無法迅速辨識，則按照相關規定，要實施冗長的檢查程序，但有經驗者，

也許可以縮短檢驗程序，能夠辨別突入電流以區分是否故障，就可以快速恢復供電，本

文從變壓器之突入電流與故障電流理論探索以 MATLAB 程式及實例驗証比對，提出簡

易的辨識方法。 

關鍵詞(Key Words)：突入電流(Inrush Current)、差動電驛(Differential Protection Relay, 87T)、保

氏電驛(Buchholz Relay, 96B)、突壓電驛(Sudden Pressure Relay ,96P)、釋壓電驛(Pressure Relief Device, 

96D)、FFT(Fast Fourier Transform)、斷路器失效電驛(Breaker Failure Relay)、母線電驛(Bus Relay)。 

*台灣電力公司輸供電事業部台中供電區營運處

administrator
文字方塊
回頁首



 沸水式反應器起動過程之組件材料腐蝕行為研究 
Evaluation of Corrosion Behavior of Structural Materials in Simulated BWR Environments under 

Startup Conditions 

葉宗洸* 

Yeh, Tsung-Kuang 

王美雅**  

Wang, Mei-Ya 

蕭佑陸* 

Hsiao, Yo-Lu 

何泉漢*  

Ho, Chuan-Han 

陳岳泰* 

Chen, Yue-Tai 

張慧君*** 

Chang, Hui-Chun 

張芸瑄*** 

Chang, Yun-Hsuan 

摘 要 

沸水式反應器(Boiling Water Reactor, BWR)的壓力槽不銹鋼結構組件經多年運轉後，不

少反應器的壓力槽內部組件產生應力腐蝕龜裂 (Stress Corrosion Cracking, SCC)的問題，組

件的裂化將嚴重影響運轉安全，修復的工作也須耗費鉅資。BWR在運轉時，因輻射分解效

應(Radiolysis)使爐水中產生大量氧氣，高溶氧是造成沿晶應力腐蝕龜裂(Intergranular Stress 

Corrosion Cracking, IGSCC)的主要環境因素。加氫水化學技術的發展是為了降低爐水溶氧

量，即可降低金屬組件的電化學腐蝕電位，降低發生IGSCC的機率。為使BWR結構組件的

設計與材料的選擇能充分符合運轉安全的要求，本研究透過電化學分析及慢應變速率拉伸

實驗測試在高溫純水環境中304L不銹鋼的應力腐蝕劣化敏感性，探討其發生應力腐蝕龜裂

的原因及機制。 

關鍵詞(Key Words)：沸水式反應器(Boiling Water Reactor, BWR)、應力腐蝕龜裂 (Stress Corrosion 

Cracking, SCC)、電化學腐蝕電位(Electrochemical Corrosion Potential, ECP)、慢應變速率拉伸測試

(Slow Strain Rate Test, SSRT) 、304L不銹鋼(304L Stainless Steel, 304L SS)。 

*國立清華大學工程與系統科學系

**國立清華大學原子科學發展中心 

***台灣電力公司核能發電事業部核能發電處 
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電業資料治理策略研究 
The Strategy and Planning of Data Governance for Taiwan Power Company 

李漢申***

Li, Han-Shen 

蘇漢邦***

Su, Han-Pang 

林有成**

Lin, You-Cheng 

余素貞* 

Yu, Su-Chen 

陳明崇**

Chen, Ming-Tsung 

陳永享* 

Chen, Yong-Xiang 

摘 要 

『資料』已是各產業新興經濟資產，資料治理成為賦予價值與發展大數據的基礎核心

關鍵，建立完善的資料治理機制包含政策與程序，並透過相關權責機構協調可提高企業重

要資料串連擴大加值利用與資料品質之正確性。 

為釐清企業推動資料治理成功關鍵，本研究藉由產業案例提出電業資料治理之可行建

議，主要成果包括：一、掌握國內外三家不同領域之企業(中華電信、美國雪弗龍、康尼機

電)有關資料治理處理方式。二、針對台電公司開放資料與資訊揭露資料進行全面盤點，透

過重點業務單位訪談歸納台電公司現今之資料治理面臨的挑戰與問題，並提出相關因應方

式。三、釐清台電公司資料治理目標，以經營決策數據共享作為資料治理核心對象，將資

料視為公司資產的一部分。四、完成資料共享驗證平台建置，從資訊技術面的角度驗證資

料共享與管理機制之可行性。 

關鍵詞(Key Words)：資料治理(Data Governance)、開放資料(Open Data)、概念驗證(Proof of

Concept)、資料品質(Data Quality)、資料標準(Data Standard)、大數據(Big Data)。 

*台灣電力公司資訊系統處

**中華電信企業客戶分公司

***台灣綜合研究院 (研究顧問)

administrator
文字方塊
回頁首



減少表燈用戶夏季尖峰用電群眾外包創意之研究 
Creative Crowdsourcing Research of the Summer Peak Electricity Consumption Reduction 

for Lighting Service Customer 

楊美玲* 洪永杰** 

Yoong, Mei-Ling Hung, Yung-Chieh 

陳朝麒*** 黃軒亮**** 

張宇昊* 

Chang, Yu-Hao 

蔣貴君** 

Chiang, Kuei-Chun Chen, Chao-Chi Huang, Hsuan-Liang 

摘 要 

本研究參酌先進國家實務經驗，研究歐美日韓等國應用群眾外包(Crowdsourcing)之具

體作法於負載管理上，藉由架設表燈用戶群眾外包參與平台，號召廣大用戶共同參與節電

發想，並挑選當中最具可行之三項創意作法實地實施，評估節電成效，以作為台電公司未

來推廣抑低尖峰用電施行之建議與策略。 

研究成果發現，包括美國、英國、法國、日本、新加坡等國家之電業皆有透過群眾外

包之模式，蒐集民眾對於能源、節電、改善住宅能耗之創新作法。本研究亦針對表燈用戶

進行群眾外包創意蒐集之活動。研究發現，未來透過群眾外包形式集結節電創意時，在蒐

集群眾創意想法後，仍需透過專家學者進行改良及調整，方可落實；而研究亦針對群眾外

包創意成果進行實地實施節電創新驗証，研究發現，住宅用戶對於隱私權外洩議題有所疑

慮，較容易排斥；而營業用戶之節電成效易受到商業行為之改變而有明顯波動。 

關鍵詞(Key Words)：表燈用戶(Lighting Service Customer)、群眾外包(Crowdsourcing)、節電創意

活動(Creative Energy Saving Idea)。 

*喜丞創意股份有限公司

**財團法人資訊工業策進會

***台灣電力公司配售電事業部業務處

****台灣電力公司綜合研究所
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